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European Green Deal (EGD) - Zelena dohoda
pro Evropu

» Cilem je do roku 2050 dosdhnout v EU klimatickeé
neutrality

« Neutralita je stav, kdy se do ovzdusi vypousti jen tolik
emisi, kolik jsme schopni z ovzdusi zpétné odebirat

Klimatickéa neutralita - emise vSech sklenikovych plyna

Uhlikové neutralita - pouze emise CO,



European Green Deal (EGD)

« pravné nezavaznym dokumentem, ktery predstavuje

vizi klimatické neutrality v EU

- teprve nasledna provadeéci legislativa, kterd stanovuje
konkrétni cile a regulace v rznych oblastech, funguje

jako nastroj plnéni této vize a ma pravni zdvaznost



Evropsky pravni rdmec pro klima (European Climate Law)

« ZAsadni pravni akt EGD, ktery zadvazne ukotvuje cil klimatické
neutrality EU a navysuje cil v oblasti snizovani emisi pro rok 2030
v evropské legislative.

« Schvdlen Clenskymi staty a Evropskym parlamentem v poloviné
roku 2021.

« Cilem tohoto dokumentu je pravni ukotveni snizeni emisi alespon
0 55 % do roku 2030 oproti roku 1990 a zavazani se k vizi dosazeni
klimatické neutrality v roce 2050.

 VSechny politiky, strategie, legislativni akty, ale i alokované financni
prostfedky tak musi brat ohled na tento cil a nesmi jit proti nému.
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Vyroba vapna a emise CO,
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Obecna vychodiska:

Kontinudlni vyroba =
kontinudlni emise CO,

Rozliseni emisi CO,:

W procesni (70 — 75)%
. palivové



Hlavni (Zndmé) moznosti snizovéani emisi

Vyuziti nejmodernéjsich peci pro vyrobu vapna, opusténi energeticky
naroénych technologii tam, kde je to mozné.

Pfechod na fosilni paliva s nizkym obsahem uhliku, sekundarni paliva,
paliva na bdzi biomasy a prechod na elektrickou energii
z obnovitelnych zdroju.

PFechod na fosilni paliva s nizkym emisnim faktorem (dnes pfedevsim
zemni plyn), na sekundarni paliva a paliva na bazi biomasy je zakladni
ndastroj k redukci spalovacich emisi CO, a k podpore cirkularity.

Vyuziti novych energetickych nosict jako je vodik predstavuje budouci
cestu k zadsadni redukci palivovych emisi.



Hlavni (Zndmé) moznosti snizovéani emisi

Pfechod na obnovitelné (nebo nizkouhlikové) zdroje elektrické
energie je téz velmi dulezity krok k redukci neprimych emisi
zZ vyrobnich procesu.

Dekarbonizace vnitini i vnéjsi dopravy je nezbytnd k dokonceni
kompletni eliminace uhlikové stopy vapna.

Vyuziti odpadniho tepla, shizovani spotieby elektrické energie,
optimalizace vyroby muze prispét k celkové dekarbonizaci oboru.

Technologie CCU[S je v soucasné dobé jedinou znamou
technologii na sniZeni/eliminaci procesnich emisi!




Znadme moznosti snhizovani emisi

Zvy$ovani energetické Géinnosti (<2 %)

+ Zavadeni nejlepsich dostupnych technik ve vypalu vépna
pfispiva k redukci palivovych emisi za sou¢asného udrzeni
stejné uhlikové stopy zdroje nebo jeji redukce.

« Podle Referencni dokumentu o nejlepsich dostupnych
technikdch pro vyrobu vapna (BREF).



Znadmeée moznosti snizovdni emisi

Tvp energie pouzivané k vyrobé vapna a dolomitického vapna

Typ pece Teplo/spotiteba Elektiina pro pec
GJ/t kWh't
Dlouhé rota¢ni pece (LRK) 6.0-92 18-25
Rotaéni pece s predehfivac¢em .
(PRK) 51-78 17-45
[ - T =
Souproudé regenerativni Sachtové y_49 20—
| pece (PFRK) 32-42 i 20-40
Prstencové Sachtové pece (ASK) 33-49 18357
: ’ Az do 509
Sachtové pece se smisenou vsazkou ,
4-47 -
(MFSK) 3 05-15
Ostatni pece (OK) 35-70 20-40

%) Pro vapenec zmitosti od 40 do 150 mm
3) Pro vapenec zmitosti < 40 mm

Y Vyuziti/spotieba tepla piedstavuje asi 80 % celkové spotieby energie na vyrobu vipna.

Tab. 2.23:

Tvpické vyvuziti tepla a energie pro jednotlivé typy peci v EU-27 na virobu vipna
a dolomitického vapna




Zndmeé moznosti shizovdani emisi

Zména paliva (< 30 %)

+ Vypal zemnim plynem
+ Vypal alternativhimi plynnymi palivy — vodik, syntetick&
paliva

» Vypal biopalivy a palivy z odpadu



Znadmeée moznosti snhizovani emisi

CCS a CCU technologie (<70 %)

« Zasadni a jediné technické reseni pro procesni emise!

« Rozdéleni podle jednotlivych fazi
. Zachyt CO, — Carbon Capture
2. Doprava CO, — infrastruktura

3. Ukladani CO, — Carbon Storage
4. Vyuziti CO, — Carbon Utilization



Zachyt CO, (Carbon Capture) — metody

CO, CAPTURE METHODS AND TECHNIQUES
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Ukladéni cO, (Carbon Storage) Ceské republika
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Znadmeée moznosti snizovani emisi

Pfirozené zachytavani CO, pfi pouziti
vépna - princip rekarbonizace (~ 33 %)

« Pro vapno je zpracovana mezindrodni studie, kterd
uvadi a kvantifikuje priklady karbonatace vapna
vzdusnym CO, pfi jeho pouziti.

 V primeéru 33 % z procesnich emisi CO,
emitovanych pfi vyrobé vapna je zachyceno
karbonataci béhem jeho pouzivani!

« Musi byt uzndno legislativou EU!

LIME AS A
NATURAL
CARBON SINK

Examples of mineral carbenation in lime

applications




Zndmeé moznosti snizovani emisi

Ostatni opatieni (? %)

« Redukce emisi CO,, které nejsou zahrnuty v EU ETS,
ale spadaji pod Evropsky pravni ramec pro klima
(European Climate Law)

— doprava

— obnovitelné zdroje elektrické energie



A jaky muze byt pfinos moznosti snizovani emisi?
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Véapno a vapenec -
strategické suroviny

« pro prumysil
« pro stavebnictvi

* prozemedeélstvi

« pro zivotni prostredi




Uhlikova neutralita 2050
Res§ime to spoleéné.
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